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HANAK NABYTEK a.s.

Zlin, dne 2.10.2014 pan Tomas Machii
manazer prodeje interiérovych dvefi
Vas dopis ze dne: Komenského namésti 363/8, 767 01 Kromé&Fiz

Nase znacka: V1424
Vase znacka:
Vytizuje: Ing. Polasek, Ph.D. / +420 606 457 484

Véc: Vyhodnoceni vysledkid zkousek interiérovych dveri

Ve Vyzkumném a vyvojovém Ustavu drevarském, Praha, s.p., Vyrobkové zkuSebni
laboratofi v Breznici byly odzkouseny interiérové dvere (hladké i svloZzenym sklem)
oteviravé véetné oblozkové zarubné od vyrobce HANAK NABYTEK, a.s., Komenského

namésti 363/8, 767 01 Kroméfiz. Vysledky zkousek byly zpracované v Protokolu o
zkousce €. VZL-23/14.

Na zdkladé vysledk(l zkouek Ize dvefe zafadit do nasledujicich tfid dle pozadavk( CSN
EN 1192 Dvere — Klasifikace pevnostnich pozadavki:

ZKUSEBNI POSTUP CHARAKTERISTIKA VYSLEDEK
. R ey v tfida 4
Odolnosti proti svislému zatiZzeni (svéseni) zatizeni 1000 N s vvrys
(nejvyssi trida)
. . i , , o~ tfida 4
Odolnosti proti statickému krouceni (zborceni) zatizeni 350 N RN
(nejvyssi trida)
. o -y iy vy s N narazova energie tfida 4
Odolnosti dvefi proti narazu mékkého a tézkého télesa & RN
180 (nejvyssi trida)
_ v, -y , . narazova energie tfida 4
Odolnost dverniho kridla proti narazu tvrdého télesa g RN
8J (nejvyssi trida)

Po zkouskach mechanickych vlastnosti byly dvefe nadale funkéni. Zkousky nezpusobily
zadna poskozeni nebo deformace zkusSebnich vzorkl, vcetné uvolnéni kovani nebo
spojl, neuvolnily se a ani se nezlomily Zadné soucasti dvefi.

Povrchova uprava dvefi vykdzala vybornou odolnost v(i& chemikdliim. Zadna ze
zkousSenych chemikalii nezpUsobila zadné viditelné poskozeni povrchu dvefi ani viditelné
zmény v povrchové Upravé.

WOODEXPERT s.r.o. | Teéoviced45 | 76302 Zlin4

www.woodexpert.cz | info@woodexpert.cz | mob.: +420 606 457 484




WOODEXPERLZ

INSPECTION | TECHNOLOGY | CONSULTING

Na zakladé provedenych zkousek Ize dvere zafadit do nasledujiciho stupné odolnosti:

ZKUSEBNi POSTUP POUZITE CHEMIKALIE VYSLEDEK
Destilovand voda, Sapondt,
Aceton, Etanol, Cervené

oy o apee vino, Ocet, Olivovy olej, Stupen 5
| hemikal .. Cox I
Odolnost viici chemikaliim Kravské mléko, Kdava, Cerny (nejvyssi odolnost)
¢aj, 10% roztok ¢pavku,
Modry inkoust

U vSech provedenych a vySe popsanych zkousek interiérovych dvefi s obloZkovou
zarubni od vyrobce HANAK NABYTEK, a.s., bylo dosaZeno nejvy$sich moZnych tfid
klasifikace.

/
Ing. Marek Poldsek, Ph.D.
TECHNICKY VEDOUCIH
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